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Sickerwasser

- gin Umweltproblem und seine
Lésung

Sickerwasser aus Hausmiill- und
Sondermiilldeponien sind stark belastet
mit organischen und anorganischen
Schadstoffen. Chne Behandlung dirfen
sie in keinem Fall in das Erdreich baw.
in den Viorfluter gelangan. Die her-
kimmlichen Abwasser-Reinigungsver-
fahren — ob chemisch-physikalisch
oder bicdogisch - sind fur die Reini-
gung von Sickerwassern flr sich allein
ungeeignel, weil sle die Schadstoffe
nicht in ausreichendem MaBe zu besei-
tigen vermaogen

Fritz Voliz Sohn bietet ein neuartiges
Verlahren an, das nachweislich in der
Lage isl, Sickerwssser von ihrer
umwelischadlichen Fracht weitgehend
Zu befreien. Zentraler Behandlungs-
schritt dieses Vierfahrens ist die Ein-
dampiung mil enbezogener Kristallisa-
tion, wobei der griiBte Teil der Sicker-
wasserinhaltsstoffe abgetrennt wird,
Das destillative Trennverfahren muB je
nach Arl der Inhaltsstoffe der Depanie-
Sickerwdsser mil weitaran Behand-
lungsschritten kombiniert werden,
wobei die vorgeschaltete Dampfstrip-
pung des Sickerwassers bzw. dig nach-
geschaltete Strippung des Destillats
oder aber eine zweite Eindampfung des
Destillats am wirkungsvolisien sind,
Dieses kombinierte Verfahren hat den
Varzug, dab es das Sickerwasser auf-
trennt in ein deponieidhiges, nahezu
restwasserfreies Kristallisat und ein
prakiisch schwermetall- und salzfreies
Destillat mit nur noch geringen organi-
schen Restverunrainigungen.

Das Destiliat kann in den Vorlluter ein-
geleitet oder als Brauchwasser varwen-
det werden, Bei besonders hohen
Anlorderungen an die Reinhell des
Destillats kann auch eine Nachbehand-
lung mit Aldivkohle oder Adsorberhar-
zen erfolgen. Wegen der nur noch
geringen Restbelastung werden groBe
Standzeiten der Filterflllungen erreicht,

MNachdem das Verfahren in verschie-
densten Kombinationen bereits bei
umfangreichen Labor- und Pilotversu-
chen efoigreich erprobt worden ist,
konnte es inzwischen auch im grof-
technischen Mafstab unter Betriebs-
bedingungen seine Leistungsiahigkeit
unter Beweis stellen,
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Verfahren relativ hohe Belastung aufweist. Dieses

a) alkalische Strippung mit alkali-
scher Eindampfung (Abb. 1)

Mach Freisetzen von enthaltenan
Ammaoniumverbindungen durch Lau-
gedosierung werden in einer Strippar-
kolonne zunachst Ammaoniak und
ieichifilichiige Verbindungen ausgetrie-
ben. Anschliefend wird das Sickerwas-
ser eingedampft und danach in ein
Destillat und einen kristallinen Rick-
sland aufgeirennt. Die Eindamplung
kann ein- oder mehrstufig erfolgen,
Stehl Deponiegas zur Verfiigung, so
kann es als Heizenergie fir die Ein-
dampiung genutzt werden,

Uie bei der Eindampfung gebildeten
Kristalle werden Gber eine Zentrifuge
abgetrennt und in geeignete Behal-
nisse abgefillt

b) saure Eindampfung mit nachge-
schalteter Destillatstrippung

Bei dieser Variants wird dem Sicker-
wasser zundchst Sdure zudosiert und
dadurch Ammoniak gebunden,
Phenole und Cyanide hingegen frei-
gesetzrt

Bei der anschliefenden Eindampiung,
die im Prinzip identisch ist mit der alka-
lischen Eindamplung, gehen Phenale,
Cyanide und andere leichl- und was-
serdamplfiiichfige Inhalisstoffe in das
Destillat Gber, das darum noch eine

Destillat wird deshalb nochmals einer
Damplstrippung unterzogen, wodurch
gina &nnliche Reinheit, wie bei der alka-
lischen Eindampiung mit alkalischer
Strippung erzialt wird.

c) sauer-alkalische Bidestillation
Bei digser Verfahrenskombination wird
das Sickerwasser nach Saurezudosie-
rung zunachst, wie unter &) dargestalll,
ebenfalls eingedampft und ein Kristalli-
sal abgetrennt Das noch immer orga-
rusch belastete Destillat wird jedoch
micht gestrippt sondem nach Lauge-
dosierung alkalisch eingedampft, wobei
die organischen Inhaltsstoffe im Rick-
sland bleiben,

Curch entsprechenden wérmelechni-
schen Verbund der Primér- und der
Sekundér-Eindampiung wird trotz der
zweimaligen Verdampfung keine
Zusdtzliche Energie benotigt.

d) weitere Verfahrens-Kombination
Je nach Inhaltsstoffen des Sickerwas-
sers kionnen zusitzliche Verfahrens-
schritte notwendig oder sinfvoll sein,
wie z. B. vor- oder nachgeschaliate
Extraktion oder eine Nachbehandiung
des Destillats mit Aktivikahla zur Entfar-
nung von Organocchlorverbindungen.
Bei groBeren Abwassermengen kann
durch Vorschalien einer Limkehrasmin-










