5 SCHRADER

VERFAHRENSTECHNIK GMBH

Der Umwelt zu liebe -

Eindampfanlagen

fiir die Zellstoff-, -
Faserplattenindustrie
und allgemeine Chemie




Eindampftechnologien
und Komponenten

fiir Recyclingaufgaben
und Abwasserbehandlung

Bevorzugte Einsatzgebiete
der Schrader-Eindampfanlagen sind:

Schwefelsidurekonzentrierung
Aufkonzentrierung von Zellstoffablaugen
Eindampfung von Bleichereiabwiissern
Konzentrierung von EiweiBprodukten
Glyzerinkonzentrierung

Emulsionstrennung

Eindampfung von Span- und Faserplattenabwasser
Prozessdampferzeugung aus MDF-Abwasser
Riickgewinnung von Salzen und Elektrolyten
aus Spiilbad-Losungen

Eindampfung von Rauchgaswaschwasser

Ein Wirmeaustauschmodul
fir einen Platten-Fallfilmverdampfer wird eingebracht.

Beraten, Projektieren, Planen, Realisieren

Eindampfanlagen sind fir die Wertstoff-Riickgewinnung
und die Abwasseraufbereitung in vielen Industrie-
bereichen wichtiger Bestandteil der Produktion.

Sie tragen dazu bei, die Wirtschaftlichkeit durch
Material-Mehrfachnutzung und den Umweltschutz
durch Abwasserverbesserung zu fordern.

Vor allem in der Zellstoff- und Faserplattenherstellung
leisten diese Anlagen einen wichtigen Beitrag

zu Okonomie und Okologie.

Wenn Sie solche Anlagen planen, sollten Sie mit uns
Kontakt aufnehmen. Schrader ist seit Jahrzehnten
auf dem Gebiet der Eindampftechnik erfolgreich.
Entsprechend umfassend sind Erfahrung und Know
how, die Sie nutzen kénnen.

Teilansicht einer Vakuum-Eindampfanlage
aus den Werkstoffen Hastelloy C, Glas und Graphit,
fiir die Aufbereitung von aggressivem Sonderabwasser.

Die Bauarten
der Schrader-Eindampfanlagen

Die Auswahl des Verdampfersystem wird
von der Art des einzudampfenden Produktes und
den energietechnischen Vorgaben hestimmt.

Wichtigste Verdampfersysteme sind:

B Zwangsumlauf-Verdampfer

B Naturumlauf-Verdampfer

B Fallfilm-Verdampfer mit Rundrohr-
oder Plattenheizfliche

B Kletterfilm-Verdampfer

B Kristallisations-Verdampfer

Die Verdampferstufen konnen wahlweise
mit auf dem Heizkérper aufgesetztem Dampfseparator
oder mit getrenntem Heizkorper ausgefiihrt werden.









